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Ubergabeprotokoll fiir eine mobile Schankanlage

Art der Anlage Identifikation (Typ; Inventnr.)

Q verwendungsfertige Schankanlage

O nicht verwendungsfertige Schankanlage

(O Ausschankwagen

Es wurden mit der Anlage Druckminderer und Zapfkopfe

Seriennummer DM:

Anzahl| Zapfkopfe: Art Zapfkopfe:

ubergeben.

Die Anlage wurde vor dem Verleih gereinigt Q ja Q nein

Letzte Reinigung am:

Die Anlage / Anlageteile sind alle nach bestehendem Q )
Recht sicherheitstechnisch tberprift ja

Der Entleiher ist auf ordnungsgemafle Aufstellung und Q o
sicherheitstechnische Gefahren hingewiesen worden J

Der Entleiher ist im Falle von kommerziellen Veranstal-

tungen mit Personalunterstitzung auf Pflicht zur Unter- O .
weisung und Durchfiihrung einer Gefahrdungsbeurtei- 1a
lung und Aufstellungsprifung informiert worden

Ort, Datum Verleiher Entleiher



Unterweisungsnachweis fiir Beschaftigte im
sicheren Betrieb von mobilen Schankanlagen

Hiermit bestatige(n) ich/wir, am Uber folgende Themen unterwiesen worden zu sein:

vV VvV V VY V¥V

(Datum)

Besondere Gefahren beim Umgang mit Kohlens&ure (CO,)
AnschlieBen von Druckgasbehéltern und ggf. Druckminderer
Sichere Lagerung der CO_-Flaschen

Wechsel der Getrankebehalter

Ort und Inhalt vorhandener Unterlagen:

@ Inhalt der Sicherheitshinweise/Anweisung

€ MaBnahmen aus der Gefshrdungsbeurteilung

Als Unterweisungshilfen kénnen z.B. die ASI 6.80 und der DGVU-Grundsatz 110-007 , Verwendung
von Getréankeschankanlagen” der BGN oder die , Information zur verpflichtenden Unterweisung”
des Deutschen Brauer-Bundes dienen.

Name, Vorname

Unterschrift

Name, Vorname

Unterschrift

Name, Vorname

Unterschrift

Name, Vorname

Unterschrift

Name, Vorname

Unterschrift

Name, Vorname

Unterschrift

Der Unterweisungsnachweis ist fir die Dauer der Veranstaltung an der Betriebsstatte aufzubewahren.

Datum

Unterschrift des Unterweisenden



Wechseln einer CO,-Flasche

1 Als Erstes wird das Ventil der leeren CO,-Flasche geschlossen. Danach muss der Druckmin-

e derer mit einem passenden Gabel- oder Ringschliissel an der Uberwurfmutter abgeschraubt
werden. Befindet sich zwischen Druckminderer und Flasche ein Hochdruckschlauch, so muss
dieser am Ventil der geschlossenen Flasche abgeschraubt werden.

Uberwurfmutter

Flaschenventil

Erst dann wird die leere Druckgasfla- Danach ist ggf. die Plastik-

e sche aus der Halterung genommen, e kappe der neuen Druck-
und die volle Flasche neu eingesetzt gasflasche zu entfernen. ‘
und befestigt. ?

Der Druckminderer, bzw. der Hochdruckschlauch, wird wieder mit einem geeigneten Werk-
e zeug an der Druckgasflasche festgeschraubt. Besondere Aufmerksamkeit gilt hierbei der Dich-
tung. Ist sie vorhanden und unbeschadigt?

Dichtung

Danach wird der Absperrhahn geschlossen und 6 Ist die Dichtheit geprift, kann bei an-
e das Druckgasflaschenventil ganz geoffnet. Es e geschlossener Hinterdruckgasleitung
folgt die Uberpriifung der Dichtheit! (Hinweis: der Absperrhahn gedffnet werden.

Bei Undichtigkeit kann ein Zischen zu horen
sein, ggf. Ventil nochmals 6ffnen und schlieen).

Absperrhahn

Hinterdruck-
gasleitung




Der richtige Aufbau einer mobilen Zapfanlage

1. Fur einen sicheren Stand des Durchlaufkiihlers sorgen.

. Die Kabeltrommel fiir den Stromanschluss ganz abwickeln.

. Die Gasflasche aufrecht stellen, gegen Umfallen sichern und vor ibermaBiger Warme schiitzen.
. Kohlensaureflasche sicher anschlieBen und auf Undichtigkeiten achten (Zischgerédusche!).

. Bei Einsatz eines Nasskuhlers Wasserbad auffullen.

o g B~ W N

. Rechtzeitig einschalten, damit Gerat auf Betriebstemperatur kommt. Bei Eisbankkiihlern
mindestens vier Stunden vorher.

7. Gekihlte Fasser so lange wie mdglich kihl halten, nur das fir den Anschluss bendtigte Fass an
die Anlage stellen.

8. Auf intakte Dichtung am Druckminderer achten.

Aufstellung von Druckgasflaschen

Druckgasflaschen missen immer aufrechtstehend angeschlossen werden. Sie sind gegen Umfallen
mittels einer Kette oder ahnlichem zu sichern.

Druckgasflaschen durfen nicht groBer Warme ausgesetzt sein (z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder
an warmen Kiihlaggregaten).

Die Ventile der nicht angeschlossenen Gasflaschen sind mit der dazugehérigen Schutzkappe zu
schitzen. Ausnahme: Die Druckgasflasche ist durch einen Schutzkragen gesichert.

In der Nahe der Druckgasflaschen ist eine ,, Anweisung fir Anschluss und Wechsel der Druckgasfla-

schen an Getrankeschankanlagen” (s. nachste Seite) anzubringen.
Quelle: ASI 6.80
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Hinweise beim Einsatz von Ausschankwagen mit
begehbaren Kiihlraumen oder Kiihlanhangern

Undichtigkeiten bei der CO,-Versorgung in mobilen Kiihlrdumen kénnen zu gesundheitsgefahrli-
chen Konzentrationen fihren. Da aus verschiedenen Griinden dort oft kein Gaswarngerat installiert
ist, mUssen alternative SchutzmaBnahmen durchgefiihrt werden. Nachfolgend werden ein paar drin-
gend empfohlene bzw. rechtliche vorgeschriebene MaBnahmen aufgefihrt:

* In der Nahe der Druckgasflaschen muss eine ,, Anweisung fir Anschluss und
Wechsel der Druckgasflaschen” angebracht sein.

e Fir die gesetzlich vorgeschriebene Unterweisung gibt es in dieser Formular-
sammlung ein Formblatt ,Unterweisungsnachweis”. Alle Personen, die im
Ausschank tatig sind, mussen geschult werden (Hinweise zu den Inhalten sind
ebenfalls hier zu finden). Die Unterweisung sollte durch Unterschrift der Unter-
wiesenen bestatigt werden.

* Eine Person, die besonders im sicheren Umgang mit Gasversorgungsanlagen
geschult wurde, oder bereits Kenntnisse hiertiber besitzt, muss vor Ort sein.

e Eine Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mangel der Kohlensaureversorgung
und der |6sbaren Verbindungsstellen ist regelmaBig durchzufihren.

* Vor der Inbetriebnahme des Ausschankwagens ist eine Gefahrdungsbeurtei-
lung durchzufihren.

e Um das Risiko eines unbeabsichtigten Gasaustritts zu mindern, ist es empfeh-
lenswert, nach Ausschankschluss die Ventile an der Gasversorgung zu schlie-
Ben.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass gefahrliche Kohlen-
saurekonzentrationen in Kiihlrdumen spatestens 3 Minuten nach Offnen der
Tur auf ein unbedenkliches Niveau gefallen sind. Deswegen muss taglich vor
Arbeitsbeginn und zusatzlich bei langerem Stillstand der Getrankeschankanla-
ge eine vorherige Durchliftung des Kiihlraums vor dem erstmaligen Betreten
von mindestens 3 Minuten durchgefiihrt werden.



SICHERHEITSHINWEIS

Erstickungsgefahr durch Kohlensaure

Kohlensaure (CO,) ist ein farb- und geruchloses Gas und
fuhrt bei hoheren Konzentrationen in der Atemluft zum Er-
stickungstod!

Taglich vor Arbeitsbeginn Kuhlraum luften!

Durch undichte Leitungen und Anschliisse kann das
gefahrliche Gas austreten!! Aus diesem Grund mussder
begehbare Kiithiraum vor Betreten bei Arbeitsbeginn min-
destens 3 Minuten geliiftet werden!

Taglich und bei starkem-Druckverlust CO -
Leitungen auf Undichtigkeit uberprifen

Eine regelmafige Kontrolle der Leitungen und Anschliisse
ist dringend notwendig, ebenso wie bei schnellem und
starkem Druckabfall wahrend des Zapfens!

Vor der Kontrolle Kithiraum gut liiften!

Die deutschen Brauer HL
Deutscher Brauer-Bund e.V.



Hinweise zu Aufstellungspriifungen

Getrankeschankanlagen gelten als ,Arbeitsmittel” im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung.
Deswegen missen sie regelméaBig sicherheitstechnisch geprift werden, dieses Gbernimmt bei mo-
bilen Schankanlagen im Normalfall der Verleiher.

Der Entleiher muss nur noch eine Aufstellungspriifung vornehmen, untenstehend ist ein beispielhaf-
ter Prifablauf beschrieben.

Die Voraussetzung zur Durchfihrung der Prifung ist der Arbeitssicherheitsinformation 6.80 ,,Sicherer
Betrieb von Getrankeschankanlagen” entnommen.

Verwendungsfertige Getrankeschankanlage
(Mit eingebautem Druckminderer)

Nicht verwendungsfertige Getrankeschankan-
lagen (Mit gesondertem Druckminderer, der
an der Gasflasche angebracht werden muss)

Die Aufstellungsprifung ist von einer zur Pri-
fung beféhigten Person durchzufiihren.
Besonderheit: Alternativ darf die Prifung am
Betriebsort auch durch eine hierfir geeignete
und unterwiesene Person durchgefihrt werden,
wenn

Bei der Nutzung einer verwendungsfertigen
Getrankeschankanlage ist eine Aufstellungspri-
fung durch eine zur Priifung befahigten Person
grundsatzlich nicht erforderlich. Es sind jedoch
eine Sichtprifung und eine Funktionsprifung
vor Ort durch eine hierfir geeignete, unterwie-
sene und beauftragte Person durchzufihren.

- die unterwiesene Person schriftlich vom
Arbeitgeber dazu beauftragt ist,

- der Prifumfang schriftlich festgelegt ist (z. B.
in einer Checkliste),

- die Getrankeschankanlage nur oberirdisch im
Freien oder in gut bellfteten Rdumen (auch
z. B. Zelte) betrieben werden soll,

- Uber die letzte Priifung durch eine beféhigte
Person ein Prifnachweis am Betriebsort vor-
handen ist.

Der Nachweis muss sich auf die sicherheitstech-
nisch relevanten Bauteile wie z. B. Druckminde-
rer, Sicherheitsventil etc. beziehen.

Beispielhafter Priifablauf:

Beispielhafter Priifablauf:

- Steht die Zapfanlage sicher und fest? -

- Sind die Gasflaschen ausreichend befestigt
und stehen diese sicher?

- Sind die Gasflaschen vor tberméaBiger Warme

geschutzt?
- Ist der Hochdruckschlauch ordnungsgemal3

und dicht an der Gasflasche befestigt? Stromt

kein Gas aus?

- Ist die Stromversorgung vor Nasse geschiitzt?

- Liegt eine Prufbescheinigung vom Verleiher
fur den Druckminderer bzw. die Anlage vor?

Ist ein Beauftragungsformular fir die unter-
wiesene Person vorhanden?

- Steht die Zapfanlage sicher und fest?
- Sind die Gasflaschen ausreichend befestigt

und stehen diese sicher?

- Sind die Gasflaschen vor tbermaBiger Warme

geschitzt?

- Ist der Druckminderer und Gasschlauch

ordnungsgemal und dicht an der Gasflasche
befestigt? Stromt kein Gas aus?

- Liegt eine Prifbescheinigung vom Verleiher

fur den Druckminderer bzw. die Anlage vor?

- Ist die Stromversorgung vor Nasse geschiitzt?

Das Ergebnis der Prifungen ist zu bescheinigen, am Betriebsort aufzubewahren und auf Verlangen

der Behorde vorzulegen.

10




Protokoll fiir die wiederkehrende Priifung

Geprifte Anlage

Besitzer

Name des Prufers

Firma des Prufers

Anschrift des Prufers

Datum der letzten Prifung

Datum der aktuellen Prifung

Hiermit bestatige ich, die Schankanlage und das dazugehérige Umfeld geprift zu haben, insbesondere:

Das Vorhandensein aller sicherheitsrelevanten Bauteile
Die uneingeschrankte Funktionsfdhigkeit der sicherheitstechnischen Bauteile
Das Sicherheitsventil auf maximal zuldssigen Druck und Verplombung

Das Vorhandensein entsprechender Kennzeichnungen fir alle sicherheitsrelevanten
Bauteile (z. B. SK)

Weitere:

O O00O0O

Ergebnis der Priifung

O Anlage hat keine Mangel und kann sicher weiterbetrieben werden

Q Anlage hatte folgende Mangel und diese sind am behoben worden:

Ort, Datum Unterschrift/Firmenstempel Prifer

11
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